
联合光科技（北京）有限公司       +86-10-62112301       有疑问请咨询：techsup@gu-optics.com       邮箱：sales@gu-optics.com   

一站式光学器件现货供应商
WWW.GU-OPTICS.COM

透过率

MTF

  21mm     C     F3.0
50mm 最大传感器尺寸21mm 紫外镜头 680400
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最大传感器尺寸

焦距

接口

F/#

工作距离

视场角（对角×水平×垂直）

对象大小（在最近对焦距离处）

后焦距（in air）

操作方式

1.2"

1''

2/3"

1.2"

1''

2/3"

对焦

光圈

1.2"

1''

2/3"

21mm

50mm

C-Mount

F3.0-F22

0.17m~∞

21.5°×17.5°×13.1°

17.6°×14.2°×10.6°

12.2°×9.7°×7.3°

54.4×43.2×32.6mm

45.0×36.3×27.2mm

31.2×24.9×18.6mm

13.5mm

手动

固定

 ≦-1.0%@y=9.3mm

  ≦-0.8%@y=8.0mm

  ≦-0.5%@y=5.5mm

M52x0.75

60.5×100.79mm

/

-20℃～+60℃

200-1100nm

24.55mm

18.12mm

-67.69mm

17.81mm

118.29mm

No 项目 规格

9

10 畸变率

滤镜尺寸

镜头尺寸（宽×长）

重量

工作温度

工作波长

入瞳距离

入瞳直径

出瞳距离

出瞳直径

光学总长


